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Instrukcja budowy koparki
Potrzebne materiały:

a.	� 2 kartony po mleku po mleku lub soku  
o wymiarach 8 × 8 × 20 cm

b.	 mały kartonik po soczku

c.	 srebrna taśma naprawcza

d.	 �2 śruby całe gwintowane: M10, długość 100 mm

e.	 6 nakrętek sześciokątnych M10

f.	 �4 podkładki karoseryjne M10  
(średnica otworu 15 mm, średnica podkładki 40 mm)

g.	 dziurkacz jednodziurkowy

h.	 duże nożyczki

i.	 �2 kątowniki 50 × 50 × 20 mm  
(długość obu ramion 50 mm, otwory 4 mm)

j.	 �1 kątownik 30 × 30 × 16 mm  
(długość obu ramion 30 mm, otwory 4 mm)

k.	 6 śrub imbusowych M4 × 16 mm

l.	 6 nakrętek motylkowych M4

ł.	 2 płaskowniki (płaskie łączniki) 100 x 20 mm

m.	długopis
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Przygotujcie karton po mleku lub soku (a), plastikowa zakrętka 
powinna wyznaczać tył pojazdu. Wytnijcie jedną ze ścianek. 
To będzie dół koparki. Karton tnie się stosunkowo łatwo 
zwykłymi nożyczkami do papieru. Najtrudniej jest rozpocząć. 
Najbezpieczniej będzie zrobić pierwszy otwór długopisem. 

1  W górnej ściance, 
około 4 cm od przedniej 
krawędzi, przyłóżcie kątownik 
i zaznaczcie miejsca otworów. 
Zróbcie dwie dziurki. Długopis 
znów sprawdzi się najlepiej. 

2  Przyłóżcie pierwszy  
kątownik, od góry włóżcie  
śrubki, a od spodu (wewnątrz 
kartonu) przyłóżcie drugi 
kątownik (i). Wewnętrzny 
kątownik trzeba zamontować 
delikatnie pod kątem. 

3  Przykręćcie śrubki (k) 
nakrętkami motylkowymi (l) 
od wewnętrznej strony.

Krok 2: Przytwierdzanie podstaw ramienia Krok 1: Przygotowanie podwozia
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Krok 3: Montaż osi i kół

1  W obu bocznych ściankach 
wyznaczcie miejsca na osie w odległości 
około 6,5 cm oraz 15 cm od przodu 
pojazdu, na wysokości 2 cm od dolnej 
krawędzi. Tu świetnie sprawdzi się 
dziurkacz jednodziurkowy. Otwory 
powiększcie długopisem. 

2  Na dużą gwintowaną śrubę (d) nałóżcie podkładkę karoseryjną (f) pełniącą funkcję 
koła. Przełóżcie ją przez otwór po lewej stronie pojazdu. Od wewnątrz nakręćcie dwie 
nakrętki (e). Jedną dokręćcie aż do wewnętrznej lewej ścianki, drugą tylko tak, żeby 
koniec śruby dało się przełożyć przez otwór w prawej ściance. Od zewnątrz prawej 
ścianki dołóżcie podkładkę (f), a następnie ostatnią nakrętkę (e). 

3  Dokładnie taką samą czynność 
powtórzcie z drugą osią. Nie dokręcajcie 
nakrętek zbyt mocno, tak by możliwy  
był ruch kół. 

6,5 cm

15 cm

2 cm
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Krok 4: Montaż ramienia koparki

1  Przygotujcie ramię koparki.  
Śrubami (k) z nakrętkami (l) skręćcie  
2 płaskowniki (ł) i mały kątownik (j). 

2  Przetnijcie mały kartonik po soczku 
(b), tak aby dolna część miała wysokość 
około 4 cm. Z jednego boku wytnijcie 
zęby łopaty koparki.

3  Długopisem zróbcie dziurkę w górnej 
części łopaty i przykręćcie śrubą (k) do 
ramienia. 

4  Ramię koparki przykręćcie  
do kątownika z przodu koparki.

4 cm
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Krok 5: Kabina operatora

2  Za pomocą taśmy izolacyjnej przyklejcie kabinę koparki do reszty pojazdu.1  Odetnijcie górną część drugiego 
kartonu (a) na wysokości około 6 cm  
i wytnijcie przednią ściankę.

6 cm


